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Lesen Sie bitte diese Anleitung bevor Sie das 

Produkt benutzen und bewahren Sie diese 

für später gut auf. 
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1 Einleitung 

1.1 Vorwort 

Die BRAVO Schienenführung wurde eigens für das Befestigen der KARTSANA Trage BRAVA konzipiert.  

Die BRAVO Schienenführung ist nach EN 1789 zertifiziert. 

Alle Informationen, die Bedienung, Desinfektion und Wartung betreffen, sind unter 
Berücksichtigung unserer neuesten Erfahrungen und unserem Know-How aufgeführt. Die 
Zeichnungen sind nicht maßstabgetreu. 
Wir halten uns das Recht vor, die Spezifikationen des Tragentisches zu verändern, um das 
Produkt zu verbessern. 
 

1.2 Gewährleistung und Haftung 

Der Tragentisch muss nach Auslieferung an den Rettungsdienst überprüft werden. Alle 
Funktionen müssen genau erklärt werden. Der Rettungsdienst muss alle Angestellten über die 
korrekte Benutzung des Tragentisches unterrichten. 
 
Das Produkt hat ab Auslieferung eine 24-monatige Gewährleistung für den Endverbraucher 
(siehe Gewährleistungsbestimmungen). 
 
Die Gewährleistung schließt keine Defekte, die durch fehlerhaftes Einrichten oder Bedienen 
entstanden sind, mit ein. Alle Reparaturen müssen von einem technischen Servicemitarbeiter 
von Kartsana oder von einem autorisierten Partner durchgeführt werden. 
 
Der Hersteller ist für keinerlei Störungen oder Fehler verantwortlich, die der Trage durch 
Benutzung von Produkten zugefügt worden sind, die nicht von Kartsana unterstützt werden. 
Weitere Informationen finden Sie in den Gewährleistungsbestimmungen, die mit dem Produkt 
geliefert werden. 
 
 

1.3 Achtung 

 

 
Dieses Zeichen weist auf Informationen hin, die wichtige 

Sicherheitsmaßnahmen für den korrekten Gebrauch der Trage betreffen, um Unfälle zu 
vermeiden. 
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2 Bedienungsanleitung 

Nur die Trage BRAVA kann auf der BRAVO Schienenführung befestigt werden. (Basierend 
auf: EN 1789 STANDARD).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Um das Risiko für Verletzungen der Patienten und Begleiter bei einem Einsatz zu 

reduzieren, wird empfohlen, dass sich keine scharfe Ecken und herausragende Teile im 
Krankenwagen befinden, dies gilt insbesondere in der Nähe der BRAVO 2 Schienenführung.  
Stellen Sie sicher, dass kein Schaden am Tragentischmechanismus besteht, um 
Fehlfunktionen zu vermeiden. 
 

 

 

 

 

 

Schienenführung BRAVO 2  

Trage BRAVA 
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2.1 Technische Informationen 

Gewicht der Schienenführung ca. 120 Kg 
 

Maximales Ladegewicht: 380 Kg. 
 
Abmessungen der Schienenführung (in mm.): 
 

 

BRAVO 2 

Länge 2088,5 mm 

Breite 632 mm 

Höhe 350 mm 
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2.2 Bedienung und Benutzung des Tragentisches 

 
Um Verletzungen von Gliedmaßen und anderen Körperteilen zu vermeiden, halten 

Sie diese von den beweglichen Teilen der Schienenführung fern. 
 

Hinweis: Als hinteren Teil der Schienenführung, wird der Teil bezeichnet, an dem sich der 
Starthebel befindet. 
 

2.2.1 Roter Beladehebel 
 
Befestigen der Trage auf der Schienenführung 

-Fahren Sie die Trage vor die Schienenführung. 

- Die Schienenführung muss sich in ausgefahrener Position befinden und arretiert sein. 
Positionieren Sie die Trage auf der Schienenführung, so dass sich die kleinen Auffahr-Räder 
entlang der Schiene orientieren, und schieben Sie die Trage bis zum Anschlag auf den 
Tragentisch. Stellen Sie sicher, dass sich alle 4 Auffahrräder auf der Schiene befinden. 

  

-Drücken Sie den Taster Trage einfahren auf dem Kontroll-Panel um die Füße der Trage 
anzuheben, bis sie komplett eingefahren sind.  

- Drücken Sie den hinteren rechten roten “B” Hebel, um die Arretierung zu lösen und schieben 
Sie den Tragetisch bis zum Anschlag hinein, dabei den roten Hebel loslassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B  
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Um sicherzugehen, dass sich die Trage korrekt auf der Schienenführung befindet, prüfen Sie 
bitte ob der Entriegelungshebel (C) horizontal steht.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entriegelungshebel 

Drücken Sie den roten Hebel C, der sich vorne an der Schienenführung befindet (siehe 
Bild oben) nach unten. Halten Sie den Hebel in dieser Position, ziehen Sie die Trage 
ein Stück aus der Verankerung (Hebel kann wieder losgelassen werden). Nun ziehen 
Sie die Trage mit dem Schlitten des Tragentisches bis zum Anschlag aus dem 
Krankenwagen. Der Schlitten rastet hörbar ein.  Die Schienenführung muss vollständig 
ausgefahren sein, erst dann können Sie, durch drücken des Tasters „Trage ausfahren“ 
auf dem Kontroll-Panel, die Tragefüße ausfahren.  

Bevor die Fahrtrage mit dem Tragentisch aus dem Fahrzeug gezogen wird, sollte der Tragentisch 
mittig gestellt werden (kann je nach Einbau auch variieren) (siehe orangene Pfeile). Das ist die 
optimale Ein- und Ausladeposition. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  C 

Entriegelungs-
Hebel (C) 
 Pilzhalterung  
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2.2.2  Höhenverstellung der Fahrtrage im Fahrzeug 
 
Zur Höhenverstellung der Fahrtrage im Fahrzeug, muss der Hebel auf die untere Position (Bild 
unten) gelegt werden. Beim entriegeln der Fahrtrage am Entriegelungshebel und 
herausziehen der Fahrtrage, rastet die Trage in der Zwischenpostion ein. Nun kann Fahrtrage 
für die Behandlung des Patienten hochgefahren werden (nur bei stehendem Fahrzeug 
zulässig). 

 

 
 

Achtung: Vor Abfahrt des Krankenwagens muss die Fahrtrage: 

1. Muss zuerst in der Zwischenpostion abgesenkt werden 
2.  Dann der Hebel wieder in die obere Einkerbung     gebracht werden 
3.  Die Fahrtrage dann erst in die Endposition einrasten um Beschädigungen der 
 Ladeeinheit zu vermeiden! 

Durch den vom Fahrzeugausbauer verbundenen Sensor des Tisches mit der Fahrerkabine 
erhält der Fahrer ein Signal ob die Fahrtrage voll arretiert ist. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwischenpositions Hebel 
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2.2.3  Seitenverschiebung (unteres Pedal) bei BRAVO2 
 
Drücken Sie eins der vier vorhandenen roten Pedale D an den Seiten(schwarze Pfeile) und 
verschieben Sie den Tisch, bis die gewünschte Position erreicht ist. Lösen Sie den Hebel 
wieder, ist die Position festgestellt. 
 
 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Die komplette maximale Seitliche Bewegung beträgt 254mm. 122 mm nach rechts oder bis zu 
132 mm nach links. 

 
 

D  

Max. left  

position. 
Max. right 

position. 
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3 Einbau der Schienenführung in den Krankenwagen 

 

3.1 Sicherung der Schienenführung im Krankenwagen 

 
Die Schienenführung Bravo 2 muss im Krankenwagen mit 22 Schrauben befestigt werden. 
Senkkopfschraube M8 10.9. 
Die Bohrpunkte sind in den folgenden Bildern dargestellt:  
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3.2 Der Anschluss Sensor zum Führerhaus des Fahrzeugs  

Der Sensor im Tragentisch wird, vor Auslieferung, von Kartsana Medical in den Tisch 
eingebaut und muss vom Fahrzeugausbauer weiter in das Fahrzeug verlegt werden. 
 

3.3 Elektrische Verbindung 

Die BRAVO Schienenführung muss mit dem elektrischen System des Fahrzeuges 12V mit 

mindestens einem 4mm² Kabel, verbunden sein (Beachten Sie dabei die Polarität!). 
Absichern mit 20 – 32 Ampere. Somit kann die Trage Brava, wenn sie sich im Krankenwagen 
befindet, ihre Batterien an der Docking-Station des Tisches aufladen.  
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4 Desinfizieren 

Wenn Sie den Tragentisch desinfizieren, achten Sie bitte darauf keine Mittel zu benutzen, die 
die Oberflächen angreifen könnten und benutzen Sie immer ein Tuch o.ä. Ist die Oberfläche 
die Sie desinfizieren möchten eingefettet, fetten Sie diese bitte nach der Desinfektion wieder 
ein 
Alle Desinfektionsmittel müssen nach Anleitung des jeweiligen Herstellers verwendet werden. 
Wir empfehlen DGHM gelistete Desinfektionsmittel. 
Der Hersteller ist für keinerlei Schäden haftbar, die durch Benutzung eines Produktes 
entstanden sind, die die Oberflächen der Trage angreifen oder zerstören könnten. 
 
Der Hersteller empfiehlt, um Hygiene und angemessene Erhaltung der Produkte und 
Komponenten sicherzustellen, sie nach jeder Benutzung zu desinfizieren. 
 
 
 

5 Wartung 

 
Bitte schmieren und überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Innenseiten der Schienen 
und das Verriegelungssystem. Alle zwölf Monate muss das System von einem zertifizierten 
Kartsana Servicepartner geprüft werden. 
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5.1  BRAVO 2 Explosionszeichnung 
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